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En préalable a ce compte-rendu, il faut noter que le support sur lequel ont été menés les essais de
crépis a été insuffisamment humidifié.

Dans l'idéal, il aurait fallu arroser le mur une premiere fois la veille, plutot que quelques minutes
avant application...

Les 2 sables essayés (Sable de Moselle non lavé, carriere de Pont-a-Mousson et sable de carriére
d'Abaucourt) donnent des résultats assez intéressants.

Sable de Pont a Mousson :

Nous avons pu nous procurer du « tout venant » ; c’est-a-dire le granulat directement issu de la carriére
sans autre traitement, ni lavage, ni tamisage

Ce tout-venant a été acheté a tarif réduit grdce a un accord passé avec la société GSM qui exploite le site.
Le tout-venant est ensuite tamisé manuellement par nos soins a la grosseur désirée.

L'essai a 1 volume de chaux pour 2 de sable semble trop riche, il a beaucoup faiencé.

Logiquement, celui a 1 pour 3 a moins faiencé, mais le phénomene est encore bien présent.

Les parties brossées montrent tout 1'étalement de la granulométrie, des cailloux, des grains moyens,
et des parties plus veloutés.

Malgré le brossage, il reste un léger voile de laitance.

Il serait possible d’éliminer cette laitance avec plusieurs lavages au vinaigre.

(NB : Un détail de cet essai de lavage est consultable a la fin de ce document)

Le brossage, ainsi que le vinaigre permettent de simuler un vieillissement du crépi... a l'image d'un
crépi exposé aux intempéries depuis plusieurs années.



Sable d’Abaucourt :
Prélevement effectué dans une ancienne carriere, apres accord de Mr Virion, conseiller municipal

Ce sable ne payait pas une mine comme on dit, et pourtant !

Bien que semblant tres riche au toucher, il a tres peu faiencé, méme a 1 volume de chaux pour 2 de
sable !! (Sauf une partie en haut a gauche, dii certainement a un support trop sec)

La partie brossée est intéressante, les grains de sable sont plus anguleux que le sable de Moselle, et il
y a beaucoup de fines qui apporte un certain velouté, qui manque tant aux crépis modernes.

Conclusion et pistes de travail :

Les dosages :

Le sable de PAM pourrait étre mélangé en partie au sable de Moselle du commerce pour réduire le
faiencage. En diminuant la part de fines, I'enduit devrait étre tres légerement plus clair, ce qui
correspond bien a la couleur des enduits anciens de ce type.

Le sable d'Abaucourt correspond aussi a un certain type d'enduits anciens observés.
En réduisant la part de chaux a 1 pour 3, cela devrait en augmenter encore le velouté.

Concernant le faiencage, deux remarques serait a faire :

- Il est possible que notre chaux en pate type CL90 soit un peu trop "parfaite”, par rapport a
celle dont pouvait disposer les anciens.
C’est-a-dire qu'avec les fours artisanaux, et I'humeur aléatoire du chaufournier, il n'est pas
impossible que le calcaire présent dans la roche de départ était moins bien convertit en chaux
vive qu'il ne I'est aujourd'hui.
Il restait peut étre une petite part d'incuit, si bien que la chaux en pate finale contenait moins
de "principe actif" que celle dont nous disposons.
Une chaux ancienne, serait plutot du type CL85 ou CL80.... mais tout ceci n'est que conjecture
bien entendu, et demanderait a étre confirmer par des analyses physico-chimiques d’enduits
anciens. (Une prise de contact est en cours a ce sujet)

- D'autre part, le fameux dosage a 1 pour 2 que l'on retrouve régulierement dans les archives
communales ne refléte pas forcément les pratiques rurales... ne serait-ce qu’a cause du cofit,
on utilisait surement un peu moins de chaux.

Pour ces 2 raisons, nous n’aurions pas a rougir si nous abandonnions le dosage 1 pour 2 qui semble
poser un certain nombre de problémes pour les crépis ; pour n'utiliser que le 1 pour 3 et 1 pour 4...

La mise en ceuvre :
- Le support
Il ne faudra pas négliger 'humidification du support, de fagon a éliminer définitivement cette
cause a I’éventuelle apparition de fissures.
Ces dernieres ne trouveront alors leur origine, pour I'essentiel, que dans le dosage employé et
I'habilité de l'intervenant. Les essais ultérieurs n’en seront que plus faciles a interpréter.

- La granulométrie :

Nous avons volontairement travaillé avec des sables tamisés grossiérement, car I'un des
défauts de ceux disponibles dans le commerce est de présenter une granulométrie trop peu
étalée, avec des grains inférieurs a 5Smm, et pour autant tres peu de fines.

Le sable d’Abaucourt, utilisé tel quel, est tres satisfaisant au niveau de la granulométrie.

Le sable de PAM tamisé a environ 0/25mm, couplé a la grande plasticité de la chaux en pate, a
montré qu'il est possible d’appliquer une bonne épaisseur d’enduit en une passe, sans que
cela ne pose de probléme pour le lancer a la truelle.
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Il nous apparait ainsi, qu'un enduit ancien ne respectait probablement jamais la fameuse
assertion actuelle qui consiste a dire qu'un enduit traditionnel s’exécute en 3 couches.

Lorsqu’un enduit ancien est encore observable, nous notons qu’il est composé de 2 couches
s'il est taloché, et bien souvent d'une seule s’il s’agit d’'un enduit dressé a champ de truelle.

Pour les enduits talochés du XIXéme, nous observons que la premiere couche est plus
grossiere que la suivante, mais que cette derniére présente tout de méme des grains d’'une
taille supérieure a un sable commercial.

Ainsi nous ménerons des essais talochés en 2 passes, qui respectent cette observation, a
savoir une premiére passe voisine de 0/20mm et une deuxieme voisine de 0/10mm.

Nous trouvons de plus une confirmation de cette facon de faire dans les archives communales
de la Moselle :

« Les crépis intérieurs et enduits extérieurs seront a deux couches. Chicourt maison d‘école 1855 »
« Crépi et enduit en deux couches fait avec du mortier de sable d’Orlange. Chdteau-voué école 1859 »

« Premiere couche de gros mortier de 1 cm d’épaisseur, avant que cette couche ne soit entierement seche,
on y appliquera une seconde au mortier fin de 6 a 8 mm, a la truelle et au lissoir. Guessling école 1869 »

Corps de ferme, Sailly-Achdtel ; enduit sur le corps de logis Méme observation pour ce crépi, situé a Clémery (54), un
On note clairement les 2 couches : la premiére avec des autre village du pays de la Seille
gros grains et la seconde tamisée plus finement

Corps de ferme,
Sailly-Achatel ;

enduit sur le pignon de
la chambre a four




Ces premiers essais indiquent tout de méme que nous sommes sur la bonne voie, et qui si une
réflexion sur la chaux est nécessaire, une autre sur les sables locaux I’est tout autant.

Reprise des travaux au printemps prochain pour de nouvelles aventures !
Maconnerie, charpente et couverture sur I'appentis // Et parallelement, poursuite des essais de crépi

Thomas Schuler

NB : La partie magonnée a la chaux aérienne de I'appentis, n’a été brossée que le mercredi 3 octobre !
Le mortier était encore suffisamment souple !

Comme quoi, nous avons bien fait de ne pas magonner plus loin dans la saison ; le gel aurait
surement fait des dégats.




Liste des participants a cette journée :
- Jean-Yves Chauvet (Président Maisons Paysannes de Moselle)
- Lucie Becker (Maisons Paysannes de Moselle, déléguée-adjointe pour le Saulnois)
- Hubert et Odette Cekanowski (Adhérents Maisons Paysannes de Moselle)
- Thomas Schuler
(Président ASPSA ; Maisons Paysannes de Moselle, délégué-adjoint vallée de la Seille)
- Jean-Louis Garigue (Vice-président ASPSA)
- Lionel Faye (Vice-président ASPSA)
- Rémi Simonin (Membre ASPSA)
- Michel Marmeuse, particulier a Gorze
- Laurence Casalini (Documentaliste, Inventaire Général du Patrimoine Culturel a Nancy)
- Anne-Marie Merlin (Déléguée adjointe Maisons Paysannes de Meurthe-et-Moselle)
- Christian Petitjean (Adhérent Maisons Paysannes de Moselle)
- Bouchy Jean-Paul, particulier a Rémilly
- Spironelli Remo, particulier a Sorbey













Annexe :
Mise a I'épreuve des enduits au vinaigre

Du vinaigre d’alcool est placé dans un petit pulvérisateur ; la surface des enduits est alors aspergée.
Pour les 3 surfaces traitées, représentant environ 1 m2, % litre de vinaigre a été utilisé.

Apres aspersion on remarque une légere effervescence, qui cesse au bout de quelques secondes
lorsque le vinaigre a été consommé. Il s’agit de la réaction bien connue entre un calcaire et un acide.

Les pluies, sont toujours légérement acides.
Parties brossées :

On ne note pas de différence notable, avant et apres aspersion, tant pour le sable de PAM que celui
d'Abaucourt

Parties talochée :

Avec le sable de PAM, on voit un peu plus de petits grains de sable

Avec le sable d'Abaucourt, il y a peu de différence, car certains de ces petits grains sont déja visibles
deés le départ (plus de velouté)

Parties chant de truelle :
Avec les 2 sables, les gros grains deviennent mieux visibles

En conclusion, les différents enduits semblent bien résister.
Il est difficile de dire au bout de combien de temps les intempéries viendraient a bout du voile de
laitance recouvrant les enduits frais.




